Wir gratulieren lhnen, dass Sie sich zum Kauf
eines hobby-pool Achensee Top40 Schwimm-
beckens entschieden haben.

Doch bevor Sie mit dem Bau beginnen, sollten
Sie einige grundlegende Dinge Uber dieses
Systembecken erfahren.



Vorteile eines Achensee Top40 Schwimmbeckens

1. Warmeisolierung

Ca. 80 % der Warme entweicht an der Wasseroberflache. Trotzdem ist es zu
empfehlen, die Wande des Schwimmbeckens zu isolieren. Durch den Achensee
Top40 Systemstein erreicht man eine kirzere Aufheizzeit des Beckenwassers zu
Saisonbeginn und verlangert die Badesaison bis in den Spatsommer. Somit wird bei
Styropor-Systemstein-Becken die anfallende Sonnenenergie Ausschliel3lich zum
Aufheizen des Wassers verwendet. In Verbindung mit einer Schwimmbadabdeckung
und gegebenenfalls einer solaren Schwimmbadheizung haben Sie ein optimal
isoliertes Schwimmbecken und verlangern somit Ihr Badevergnigen weit Gber die
normale Badesaison hinaus.

2. Wandaufbau

Durch das Nut-Feder-System und die Vielzahl der Noppen die ineinander gesetzt
werden, kann der Styroporstein exakt und stabil verbunden werden.



3. Elastische Beckenwéande

Diese Eigenschaft der Beckenwande bewirkt u.a., dass temperaturbedingte
Spannungen, z.B. durch Frost, weder Becken noch Beckenauskleidung beschadigen
konnen. Die Beckenwande kdnnen nicht mehr reil3en, da die Achensee Top40
Systemsteine teilweise die Spannung aufnehmen.

4. Formgebung und Verarbeitung

Der Achensee Top40 Systemstein ist sehr leicht zu bearbeiten. Er besteht aus
hochverdichtetem Styropor (Steinharte P40) und kann mit einem Messer oder einer
Sage alle 0,25 m zugeschnitten werden. Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdisen,
Gegenstromanlage und Unterwasserscheinwerfer kénnen somit sehr genau und
muhelos eingebaut werden. Durch diese Eigenschaft ist auRerdem eine individuelle
Formgebung bezuglich der Beckengrdolie moglich.

5. Einzelteile

Da alle Einzelteile des Beckens sehr leicht und handlich sind, ist zur Montage kein
Kran bzw. schwieriger Transport notwendig.

Die Styroporsteine

In unseren Achensee Top40 Systemsteinen sind pro Stein zwei Schuber angebracht.
Diese lassen sich sehr leicht herausbrechen und dort wo sie benétigt werden
einsetzen. Alle nicht benotigten Schuber bitte aus den Steinen herausbrechen und
entsorgen. Um an den Wanden ein auslaufen des Betons zu verhindern, werden die
.Endschuber” in die Styroporsteine eingeschoben. Es ist zu beachten, dass die
Wande den vorgegebenen MalRen entsprechend gerade und im Winkel stehen.
Uberprifen Sie durch messen, ob die beiden Diagonalen im Becken gleich lang sind.
Dies gewabhrleistet, dass bei der spateren Montage der Schwimmbadauskleidung
keinerlei Probleme auftreten. Dann wird das genaue Beckenmall festgelegt und
mittels einer Schnur fixiert. Die Styroporsteine werden genau entlang der Schnur
ringsum gesetzt und ggf. mittels Messer oder Sdge zugeschnitten. Vor dem Beftllen
der Styroporsteine mit Beton werden die Einbauteile gemaf den auf den folgenden
Seiten beschriebenen Einbauhinweisen in die Achensee Top40 Systemsteine
eingebaut.



Systemstein Achensee Top40 gerade

1. Durch die hohe Materialdichte des Achensee Top40 sinkt die Empfindlichkeit fur
Beschadigungen an der Oberflache. Gleichzeitig steigt die Sicherheit beim Beflllen
des Steins mit Beton.

2. Durch die Steinhdéhe von 30 cm gibt es bei einer Bautiefe von 150 cm statt der
herkdbmmlichen 6 Reihen nur mehr 5 Reihen, die aufgemauert werden.

3. Durch das Nut-Feder-System an der Schmalseite des Steins sind die Achensee
Top40 wechselseitig verwendbar.

4. Durch die Schneidemarken sowohl an der Innen- als auch an der AufRenseite des
Styroporsteins kann dieser sehr leicht und prazise alle 0,25 m gekurzt werden.

Radienstein Achensee Top40

1. Durch unseren Radienstein Achensee Top40 (R=1,75 m) kénnen Sie ein Freiform,
Halboval oder Ovalformbecken bauen.

2. Die passgenauen Schuber des Achensee Top40 Radiensteins lassen sich sehr
leicht einschieben. Dieses System gewahrleistet ein schnelles und einfaches
Herstellen des Rundbogens.

Gerader Stein Radienstein

Betonfullmenge: 0,033 m3 Betonfiullme nge: 0,064 m3



Die richtige Platzwahl des Pools

Aufgrund unterschiedlicher Bauordnungen in den einzelnen Bundeslandern ist vor
dem Bau eines Schwimmbeckens eine Rickfrage bei der zustandigen Baubehérde
zu empfehlen.

Der Beckenuntergrund sollte fachmannisch beurteilt werden, um Bodenrisiken
auszuschlieRen. In Abhangigkeit der Untergrundverhaltnisse (Bodenbeschaffenheit,
Feuchtigkeit, etc.) ist die jeweilige Starke, Betonqualitat und Ausbildung der
Betonbodenplatte festzulegen. Achensee Top40 —Becken durfen nicht auf
angeschiutteten, unverdichteten Flachen gemauert werden. Bei Errichtung des
Beckens in Hanglagen ist zwingend ein Statiker hinzuzuziehen.

Vor dem Baubeginn sollte das Achensee Top40 -Becken unter Bertcksichtigung der
AufRenmalRe und des Technikraumes abgesteckt werden, um das Gesamtausmarf3
besser abschatzen zu kénnen. Beachten Sie bitte, dass die angegebenen Mal3e
immer Innenmale sind (z.B. Innenmal’ 800 x 400 = AulRenmalf3 850 x 450).

Achensee Top40 Schwimmbecken durfen nur iber dem Grundwasserspiegel gebaut
werden, um Beschadigungen an Folie, Vlies und Isolierung zu vermeiden. Bei zu
hohem Grundwasserspiegel oder unterirdischen Wasserlaufen ist unbedingt ein
Bauunternehmen hinzuzuziehen.

Bei Verschmutzungsgefahr durch Wind (Blatter, etc) oder Schmutzwasser sollte der
Beckenrand Uber das fertige Pflasterniveau ragen, um unnétige Beckenverschmutz-
ungen zu vermeiden. Wahlen Sie fur Ihr Achensee-Becken den sonnigsten Platz im
Garten. Vermeiden Sie die Nahe von Baumen beim Bau des Beckens, dies erspart
Ihnen viel Reinigungsarbeit. Die Windrichtung sollte immer in Richtung des Skimmers
sein, um die Wasserstromung zu untersttitzen. Die Planung der Scheinwerfer sollte
so erfolgen, dass sie vom Sitz- oder Liegeplatz wegleuchten, um ein blendfreies
Badevergniigen zu gewahrleisten.

Aushub der Baugrube

Hier wollen wir anhand eines Beispiels die tatsachliche Tiefe der Baugrube erlautern.
Das Becken wird Ublicherweise ebenerdig oder leicht Giberstehend eingebaut.
Folgende Berechnung ist vorzunehmen (Berechnungsbeispiel: Becken wird komplett
eingebaut):

Kies: 20 cm
Betonsohle: 20 cm
Poolhdhe: 150 cm
Beckenrandsteine: 5 cm

Tiefe der Baugrube: 195 cm



Die Baugrube sollte um ca. 1 m gréf3er als das BeckenaulRenmald ausgehoben
werden, damit die Verrohrung leicht montiert werden kann. Um spéatere Erdarbeiten
zu vermeiden, kénnen Sie bereits jetzt eine spater anzuschaffende Solaranlage
beriicksichtigen. Sie brauchen daftr nur die benoétigten Rohrleitungen schon jetzt zu
verlegen.

Standort der Filteranlage

Die Filteranlage wird am besten in einem direkt an das Becken angebauten
Technikraum untergebracht. Als Alternative eignen sich auch Keller oder Garagen,
wobei zu beachten ist, dass die Filteranlage nicht zu weit vom Becken entfernt sein
sollte. Die Anlage sollte nicht oberhalb des Wasserspiegels angebracht werden. Falls
dies doch gemacht wird, sind eine etwas starkere Filteranlage (selbstsaugend!)
sowie Ruckschlagventile in den Saugleitungen (Skimmer, Bodenablauf) notwendig.
Es ist aul3erdem darauf zu achten, dass der Technikraum ausreichend entwassert
wird (Sickerschacht oder Kanalanschluf3). Der Technikraum darf auf keinen Fall
luftdicht abgeschlossen werden, da es durch Kondenswasserbildung zu Schaden an
der Pumpe fuhren kann. Ebenso kann auf die Elektroteile tropfendes Wasser zu
Schéden fuhren. Der Technikraum sollte mit einem Ablauf versehen werden, um
eindringendes Wasser bzw. Rickspulwasser ableiten zu kdnnen. Um den Raum
moglichst trocken zu halten, kann ein Luftungsrohr eingebaut werden, damit ein
Luftaustausch moglich ist. Diese MalRnahme verlangert der Pumpe, bzw. der
Elektroteile.

Die GroRRe des Technikraumes (Filterschachts) sollte so gewahlt werden, dass
Wartungsarbeiten an Pumpe bzw. Kessel problemlos durchgefiihrt werden kénnen
(mindestens 1,50 x 1,50 m; optimal: 1,50 m x Beckenbreite). Praktischerweise wird
die Schachttiefe der KorpergroRe des Benutzers angepasst, damit dieser sich im
Technikraum aufrecht bewegen kann. Dadurch kann der Schacht eventuell auch
tiefer als das Becken sein. Als Deckel empfehlen wir einen handelsiblichen
Schachtdeckel mit einer Mindestgrdof3e von 90 x 60 cm.



Aufbau der Bodenplatte

Grundsatzlich kdnnen wir aufgrund der unterschiedlichen und von uns nicht zu
beurteilenden Gegebenheiten vor Ort (Bodenbeschaffenheit, Grundwasser,
Hanglagen, etc.) keine generelle Anleitung fur Bodenplatte und Beckenwande geben.
Aus diesem Grund ist vor dem Aufbau ein Fachmann (Baumeister, Statiker, 0.4.) zu
Rate zu ziehen, um die notwendige Betongite und Bewehrung festzulegen.

Die Schotterschicht

Diese Schotterschicht ist eine
wichtige MalRBnahme zur Aufnahme
von Sickerwasser, Hangwasser und
Kondenswasser. Die Schotter-
schicht sollte in Verbindung mit
einer Drainage stehen, um das
entstandene Wasser auch ableiten
zu koénnen. Die Starke der Schotter-
schicht betragt ca. 20 cm.

Vor Betonieren der Betonsohle zu beachten

1. Schotter je nach Bodenbeschaffenheit
(Empfehlung: 20 cm Hb6he)

2. Betongite C20/25 (alt B 25) fur Beckenboden
(Empfehlung: 20 cm Hbéhe)

3. Betoneisen nach statischen Erfordernissen
4. Baustahlgitter nach statischen Erfordernissen

5. Bodenplatte ohne Gefélle einbauen



Die Betonsohle

Nach dem Ausheben (ca. 1 m grol3er als das BeckenaufRenmald) und dem
Entwassern der Baugrube wird zunachst eine 20 cm starke Schotterschicht und
danach eine 20 cm starke Betonsohle hergestellt (Betongite C20/25 (alt B25)). In die
Sohle wird ein Baustahlgitter Q 188 A (alt Q131) 2-lagig eingebracht. Der
Bodenablauf wird gleich mit einbetoniert.

Die Betonsohle sollte 20 cm grof3er als das spatere Beckenaulienmal? sein. Beim
Ausmessen des Beckens ist zu beachten, dass, bedingt durch die Wandstéarke von
25 cm, ein Becken mit Innenmalf3 8,00 x 4,00 m ein Aul3enmal3 von 8,50 x 4,50 m
hat. Auf die noch nicht ausgetrocknete Betonsohle legen Sie als Schablone die 1.
Reihe Mauersteine und bohren mit einer Schlagbohrmaschine (It. Statikbeispiel)
Locher fur die senkrechten Montageeisen. (Gesamtlange jeweils 150 cm).

In Gebieten, die Grundwasserprobleme haben, sollte neben der Betonsohle eine
Drainage eingebracht werden, um Druckwasser zu verhindern.

Montage eines Bodenablaufs

Beim Betonieren der Bodenplatte kann der Bodenablauf gleich mit einbetoniert
werden. Fillen Sie diesen dazu mit Wasser, dies verhindert den Auftrieb im weichen
Beton. Falls die Bodenplatte mechanisch verdichtet wird, ist eine Aussparung
freizulassen und der Bodenablauf erst spater einzubetonieren. Dadurch verhindern
Sie Schaden am Rohr wahrend des Verdichtens.

Der Bodenablauf sollte ca. 1 cm in die Bodenplatte versetzt werden, wobei die
Bodenplatte in einem Radius von 30 cm zum Bodenablauf leicht abgeschragt werden
sollte (Vertiefung). Der Abstand des Bodenablaufs zur Stirnseite des
Schwimmbeckens sollte ca. 1 m betragen. Bitte beachten Sie die beim Bodenablauf
beigepackten Einbauhinweise der Hersteller.



Kondensat oder Schwitzwasser

Nicht nur in Wohnrdumen sondern auch bei Schwimmbecken tritt aufgrund von
Temperaturdifferenzen Kondenswasser auf. Um das Auftreten von Schimmelpilz-
erscheinungen zu vermeiden, mussen in der Bodenplatte je nach Beckengrof3e 6-8
Kondensatbohrungen gemacht werden. Die Bohrungen sollten einen Mindest-
durchmesser von 25 mm haben, um einen problemlosen Ablauf des Kondensats in
die Schotterschicht der Bodenplatte zu erméglichen. Die Kondensatorbohrungen
sollten sich in der Kehle zwischen Seitenwand und Bodenplatte befinden.

Aufmauern der Beckenwand

Nach Begehbarkeit der Betonsohle kann mit dem Versetzen und Ausgiel3en der
ersten Styropor-Elementreihe begonnen werden. Bevor die erste Reihe gesetzt wird,
mussen die Noppen der Styroporsteine, die in die erste Reihe integriert werden,
abgebrochen bzw. abgeschnitten werden. Um an den Wanden ein Auslaufen des
Betons zu verhindern werden die ,Endschuber” an dem Stein herausgebrochen und
in die Nut eingesetzt. Es ist zu beachten, dass die Wande den vorgegebenen Malien
entsprechend gerade und im Winkel stehen. Uberpriifen Sie durch messen, ob die
beiden Diagonalen im Becken gleich lang sind. Dies gewahrleistet, dass bei der
spateren Montage der Schwimmbadauskleidung keinerlei Probleme auftreten.

Nun mussen die Montageeisen It. Statikbeispiel senkrecht in den noch feuchten
Beton eingesteckt werden. Dann wird das genaue Beckenmalfl festgelegt und mittels
einer Schnur fixiert. Die Styropor- Steine werden genau entlang der Schnur ringsum
gesetzt und ggf. mittels Messer oder Sége zugeschnitten. In der ersten Reihe muss
waagerecht ein Ringanker aus Montageeisen verlegt werden. Fir ein- oder
mehrseitig freistehende Becken, z.B. bei Hanglagen, ist laut Bauordnung ein Statiker
hinzuzuziehen. Styroporsteine kénnen bei Hanglagen nicht gleichzeitig als
Stutzmauer dienen, es ist daher unbedingt eine gesonderte Statikberechnung
erforderlich.

Nach Vorbereitung der ersten Reihe wird diese bis zu den Stegen mit plastischem
Beton (Gute C20/25 (alt B25)) angefullt, wobei mit dem Beflllen an den Enden zu
beginnen ist, Sie verhindern dadurch das Auseinanderdriften der Styroporsteine.



Bitte beachten:

1. Die Ecken mussen im Verbund gesetzt werden.

2. Die Beflllung der Achensee Top40 Systemsteine ka  nn sehr vorsichtig auch
mit einer Fallboremse mit Fertigbeton (Ausnahme: Run  dbogensteine, hier ist
unbedingt eine seitliche Abspreizung erforderlich) vorgenommen werden.

3. Ein Nachstampfen ist nicht erforderlich.

4. Die Verwendung eines Ruttlers ist nicht zuléassig

5. Die Einbauteile missen vor dem Aufmauern eingese  tzt und abgespreizt
werden.
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Dieser Vorgang wird bis zur gewiinschten Beckenhdhe wiederholt. In der letzten
Reihe der Styropor-Elemente werden jeweils 2 waagrechte Montageeisen als
Ringanker eingelegt. Verwenden Sie bei der letzten Reihe mdglichst feines
Betonmaterial und etwas mehr Zement.

Sollten Unebenheiten an der Oberkante entstanden sein, sollten Sie diese
ausgleichen, da man diese Kante beim Schwimmen sieht und eine gleichmaRige
Fuge zwischen Folie und Beckenrandstein wesentlich schoner ist.

Die Austrocknungszeit betragt ca. 3 - 4 Wochen (bei Spezialzementen eventuell
weniger), danach kdnnen das Vlies und die Schwimmbadfolie montiert werden. Falls
Sie wahrend der Arbeiten einen Styroporstein beschéadigen bzw. zum Montieren der
Einbauteile kbnnen Sie PU-Montageschaum verwenden.

Die Wande sollten mit Magerbeton oder Schotter hinterflllt werden. Die Hinterfullung
darf nicht mechanisch verdichtet werden. Falls Sie mit Schotter hinterfullen, missen
die Rohrleitungen vorher mit Sand ummantelt werden. Zum Schutz des Styro-
porsteins an der Aul3enseite sollte man eine herkdmmliche PE-Folie verwenden.

Montage der Einbauteile

Die Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdisen, Gegenstromanlage,
Unterwasserscheinwerfer, etc. werden gemal Vorgaben eingesetzt.

Hierfir sollte eine Stich- oder Lochsage verwendet werden, um die
entsprechenden Ausschnitte in dem Styroporstein vorzunehmen.
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Zeichnung MalRbeispiel
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Zeichnung MalRbeispiel
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Statikbeispiel
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Die Mauerdurchfuihrungen

Die Wanddurchfihrungen werden bindig mit dem Styroporstein abschliel3end
eingesetzt.
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Der Oberflachenabsauger ( Skimmer )

Die Vorderkante des Skimmers (ohne Flansch; tiblicherweise wird bei Achensee

Top40 Becken ein Breitmaulskimmer verwendet) sollte plan mit der fertig
verspachtelten Flache verlaufen, sodass nachtraglich nur mehr der Folienflansch mit
der Dichtung vorsteht. Bei einer Beckenbreite ab 4 m sollten 2 Skimmer verwendet

werden.
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Der Unterwasserscheinwerfer

Der Einbautopf (ohne Flansch) des Scheinwerfers sollte plan mit der fertig
verspachtelten Flache verlaufen, sodass nachtraglich nur mehr der Folienflansch mit
Dichtung vorsteht.

Achtung: Die Kabeldurchfihrung mit dem Kabelschlauchanschluss muss unbedingt
mit Teflonband abgedichtet und nach oben, in Richtung Beckenrand, zeigen.

Wichtig: Das Anschlusskabel darf nicht gekirzt werden, da die Scheinwerfer bei der
Uberwinterung auf den Beckenrand gelegt werden und sonst das Kabel zu kurz ist.
Die Scheinwerferlampen werden durch Umspulung mit dem Beckenwasser gekunhlt.

Je Scheinwerfer brauchen Sie eine Kabelschutzdose fir die Verbindung mit dem
Trafo. Die Zuleitungskabel vom Trafo zur Kabelschutzdose sollten mindestens einen

Querschnitt von 6 mm? zweiadrig haben. Die Kabelschutzdose muss oberhalb des
Wasserspiegels montiert werden.

Die Gegenstromanlage

Der Einbausatz der Gegenstromanlage sollte plan mit der fertig verspachtelten
Flache einbetoniert werden.

Lesen Sie zur richtigen Montage der Gegenstromanlage die Spezielle
Aufbauanleitung Ihres gewahlten Typs.
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Einbau der Rémer- oder Acryltreppe

Besonders bei Rémertreppen,

aber ebenso bei anderen Stufen-

formen muss der Stufenspiegel

vollstandig verspachtelt werden.

Hier ist besondere Genauigkeit

erforderlich, da die nachtragliche

Druckbelastung durch das

Schwimmbeckenwasser und durch

den Auftritt von Personen sehr

hoch ist. Die beste Verarbeitung

der Schwimmbeckenfolie kann nur

dann gelingen, wenn Stufentritte

und Stufenspiegel zu 100 %

waagerecht bzw. senkrecht verlaufen.

Sollten Sie eine fertige Treppe einbauen, missen Sie folgendes beachten: Die
Vorderkante der Einbautreppe muss plan mit der fertig verspachtelten Flache sein.
Die Oberkante muss plan mit der Beckenwand abschliel3en.

HINWEIS: Die Treppe muss vor dem befiillen des Beckens untermauert bzw. mit
Beton hinterfullt werden!

Die gefarbte Acrylfaser ist ein hochwertiges, angenehm zu bertihrendes Material, das
der Treppe aul3ergewdhnliche Haltbarkeit und eine erstklassige Qualitat verleiht.

Die hohe Abnutzungsresistenz (blattert nicht ab) gewahrleistet Ihnen einen optimalen
Benutzerkomfort, denn die Acrylfaser behalt inre Eigenschaften tber lange Jahre
hinweg. Die Treppe ist unkompliziert in der Montage und eignet sich hervorragend
zur Integration in massive Beckenwande. Die Treppe ist mit einem integrierten
Rundumflansch zur Aufnahme der Folie und gleichzeitigen Abdichtung versehen.
Alle handelsublichen Folien kdnnen verwendet werden.

Fur eine ordnungsgemale Installation sollten 2 Personen zur Verfligung stehen.
Beim Hantieren mit der Treppe sollten Handschuhe getragen werden, da
Glasfasersplitter unangenehme Verletzungen an der Hand verursachen kdénnen. Eine
Verschmutzung der Acryloberflache ist moglichst zu vermeiden. Alle entstandenen
Verschmutzungen mit viel Wasser und einem Schwamm abwaschen. Harte
Gegenstande verursachen Kratzer und sind zu vermeiden. Ebenso darf kein Aceton
oder sonstiger I6semittelhaltiger Reiniger benutzt werden, weil die Oberflache
angeldst wirde. Eine durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstandene
Beschadigung oder Beeintrachtigung ist nicht reklamierbar.
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Installationsvorbereitung:

Das Betonfundament (Beckenboden) muss die raumliche Tiefe der Treppe mit
einbeziehen, d.h. es muss bis unter die Treppe reichen. An der Mauerdffnung sollte
in jede Steinlage eine Gewindestange von ca. 50 cm Lange der Starke M14
eingelegt werden. Der Abstand von der Wand darf maximal 6 - 7 cm von der
Beckeninnenseite aus gemessen betragen. Die Gewindestange soll den Endschuber
durchsto3en und mindestens 5 cm in die Mauer6ffnung hineinragen. Zur Reinhaltung
des Gewindes sollte dieser Uberstehende Teil bei den Betonarbeiten mit Klebeband
abgeklebt sein.

Zusatzlich benotigtes Material und Werkzeuge (wie aus der Installationsanleitung
ersichtlich):

e Schraubenmuttern M14 fur die eingelegten Gewindestangen

» Unterlegscheiben mit mindestens 40 mm Durchmesser und passender LochgroRe
(M14)

» Stichsage oder kleiner Winkelschleifer mit Trennscheibe (Augen- und

Mundschutz)

entsprechende Schraubenratsche oder Schlissel

Holzbohle (250 x 40 x Treppenbreite + 500 mm)

verschiedene Kanthdlzer, Bretter, Latten und Holzkeile

Mauersteine (Styropor, Ziegel, oder &hnliches)

Beton und Kies oder Splitt (ohne Sandanteil)

Armiereisenstabe 8 und 10 mm sowie Bindedraht

Silikon oder Montageschaum

Japanmesser und Wasserwaage

Zuerst den Abstand der Gewindestangen vom Beckenboden aus ausmessen und mit
dem Faserstift auf die nach hinten abgewinkelten Seiten der Treppe tbertragen.
Dann schneiden Sie an den Markierungen mit der Sage oder Trennscheibe Lang-
|6cher ein. Die Tiefe und Breite der Einschnitte sollte gentigend Spielraum zum
Bewegen und Anpassen der Treppe lassen, jedoch kleiner als die verwendeten
Unterlegscheiben sein, damit diese geniigend Auflageflache behalten. Die Treppe
nun von der Beckeninnenseite her in die Mauer6ffnung stellen, so dass die
Gewindestangen in die Langlocher gefuhrt werden kénnen. Auf jedes Gewinde

wird eine ausreichend grof3e Unterlegscheibe aufgeschoben und eine Mutter von
Hand soweit aufgeschraubt, dass die Treppe provisorisch fixiert ist.

Jetzt erfolgt das Ausrichten der Treppe - diese zur Sicherheit auf Winkligkeit (90°von
der waagrechten Oberkante zur senkrechten Beckenwand) Uberprifen. Sollte
ausnahmsweise der Winkel nicht 90°betragen, so ist bei Schalsteinwandsystemen
der waagrechten Oberkante zur Vermeidung einer Randsteinfuge der Vorzug zu
geben, weil die unteren Schalsteine durch Abschleifen leicht an die Treppe
angepasst werden kdnnen.

TIPP: Bei Installation mit 1°Gefalle lauft das Wasser v on den Treppenstufen bei der
Entleerung des Beckens selbstandig ab. Bitte beachten: Die Vorderkante der
Einbautreppe muss plan mit der fertig verspachtelten Flache sein. Die Oberkante
muss plan mit der Beckenwand abschliel3en.
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Hat die Treppe ihren endgiltigen Sitz, werden die Schrauben mittels Ratsche oder
Schlussel angezogen. Das Drehmoment an der Schraube sollte nur so hoch sein,
dass die Treppe unbeweglich fixiert ist, keinesfalls das Material einer zu hohen
Spannung aussetzen. Sollte der Zwischenraum zwischen Treppe und Wand zu grof
sein, ist es ratsam zu unterfuttern, damit die Spannung der Schrauben gewahrleistet
bleibt.

Als nachstes wird die Schirze unter der letzten Treppenstufe von der
Beckeninnenseite her mit einer Holzbohle gegen Druck von der anderen Seite
vollflachig abgestltzt, so dass die Schirze sich nicht durch den Betondruck
verziehen oder ausbeulen kann. Eine Betonverstarkung (armiert mit 8 mm) zur
Befestigung der untersten Treppenstufe giel3en. Der Beton sollte den gesamten
Raum zwischen Bodenplatte und Unterkante der untersten Stufe ausfillen. Die
einzelnen Stufen sind nun alle zu untermauern. Hier ist der langfristigen Sicherheit
der Vorzug zu geben, d.h. je mehr Stltzen unter den Stufen, desto besser. Die noch
verbleibenden Hohlrdume unter der Treppe werden mit Reinkies oder Splitt so
verfullt, dass keine Luftblasen unter den Stufen verbleiben.

WICHTIG:

Das Material darf sich nicht verdichten - keinesfalls Sand verwenden. Auch spitzes
Material ist zu vermeiden. Nach dem Auffillen der Baugrube sollte um die Oberkante
der Treppe ein 4-fach armierter Ringanker aus 10 mm Baustahl (auch geeignet zum
Auflegen der Randsteine) betoniert werden. Wurden vorher aus den Wanden
entsprechende Armierungsstabe herausgezogen, kann durch die Uberlappung die
Treppe fest in diesen Verbund einbezogen werden. Zum Schluss eventuelle Fugen
oder Versatz zwischen Treppe und Wand durch Ausspritzen oder Verspachteln
ausgleichen.

Nach dem Entfernen der Schutzhélzer vor den Flanschen diese wie folgt
demontieren: Die geklemmte Flanschabdeckung von einer Seite beginnend aus der
Halterung ziehen. Die teilweise angeschraubten Klemmschienen abschrauben. Die
Flanschnut an der Treppe tberprifen und gegebenenfalls reinigen. Die
Klebeschutzfolie des der Treppe beigeflgten Dichtbandes ca. 10 cm abziehen, in die
Nut einlegen und andricken. Diese Prozedur stickweise wiederholen, bis das
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Dichtband sauber in der Nut eingeklemmt ist. Bitte darauf achten, dass das Band in
den beiden Ecken (Schnittpunkt waagerechter Flansch zu den beiden senkrechten
Flanschen) bindig schlief3t.

Bei der Folie unterscheidet man zwischen vor Ort verlegter Folie und einem fertig
konfektionierten Einhangesack. Bei der vor Ort verlegten Folie kann der Monteur die
Folie direkt an den Flansch anpassen. Beim Foliensack ist folgendermal3en
vorzugehen. Den Foliensack komplett einhangen, so dass auch die Treppe
Uberdeckt ist. Die Folie gleichmallig an der Treppe faltenfrei auslegen, danach

das Becken bis zu einem Wasserstand von ca. 15 cm auffullen, damit die Folie
gespannt ist.
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ACHTUNG: Die Treppe ist zur Fixierung des Flansches vorgebohrt - zusatzliche
Bohrlécher in der Treppe sind daher absolut zu vermeiden, da diese zu Leckagen
fuhren kdnnen, wenn zu tief gebohrt wird (kompletter Durchstol3). Die im Polyester
eingelassene Schraubenhalterung besteht aus Kunststoff. Bei maschineller Fixierung
der Schrauben (Akkuschrauber) ist unbedingt darauf zu achten, dass das
Drehmoment der Maschine nicht zu hoch eingestellt ist, um ein Uberdrehen der sich
selbst einschneidenden Schrauben zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Schrauben
in zwei Schritten anzuziehen: mit der Maschine fast bis zum Anschlag schrauben,
dann die letzte Umdrehung mit einem Schraubendreher durchfuhren.

Der Flansch wird nun angesetzt und mit der Schraube die Folie und das Dichtband
durchbohrt, so dass die Schraube ein vorgebohrtes Loch in der Treppe trifft. Nach
und nach alle Schrauben auf diese Weise eindrehen. Mit einem scharfen
Japanmesser wird die Folie nun innerhalb des Treppenbereichs sauber entlang des
Flansches abgeschnitten.
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Da das Dichtband nachgiebig ist, den Sitz und das Drehmoment der Schrauben nach
etwa 1 Stunde Uberprifen und gegebenenfalls mit dem Schraubendreher etwas
nachspannen. Zum Schluss die Flanschabdeckung auf den Flansch aufdricken bis

diese einrastet.
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Die Verrohrung

Wahrend der Beton austrocknet (Austrocknungszeit ca. 3 - 4 Wochen) kann man die
Verrohrung in Angriff nehmen.

Wie verrohren Sie richtig?

1. Alle PVC-Teile wie Rohre und Fittinge mit Tangit-Reiniger reinigen.
Anstelle von Rohren kénnen Sie auch unseren Flex-Schwimmbadschlauch
sowie die zugehorigen Fittinge verwenden.

2. Zwei zu verklebende Teile (z.B. ein Fitting und ein Rohr) miissen
separat mit Tangit-Kleber bestrichen werden (daftir eignet sich ein Pinsel sehr gut).

3. Die Austrocknungszeit des Klebers betragt 24 Stunden, die Klebe stellen dirfen
wahrend dieser Zeit keinem Druck ausgesetzt werden.

4. Achtung: Die Mindesttemperatur der Luft beim Verkleben sollte bei 10 - 12°C
liegen.

5. Wird die Beckenhydraulik mit Fittingen und Flex-Schwimmbadschlauch gebaut,
bietet dies den Vorteil nach Montage das Becken sofort abdriicken zu kénnen, da
keine Klebeverbindungen erforderlich sind.

6. Bei jeder Zu- und Rickleitung sollte man einen Kugelhahn anbringen, da man sich
die Arbeit der Uberwinterung erleichtert. Weiterhin kénnen durch dieses System
Stromungen gezielter dosiert werden.

7. Bei der Sandfilteranlage sollte man Verschraubungen anbringen, um eine leichte
Demontage zu gewahrleisten.

8. Die Rohrleitungen sollten immer knapp oberhalb der Bodenplatte verlaufen, so
konnen diese durch den Erddruck nicht beschadigt werden. Bevor Sie das Becken
hinterfullen und somit die Verrohrung zuschutten, sollten Sie unbedingt eine
Druckprobe machen, um zu tberprufen, ob die Verrohrung dicht ist.
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Die Vliesmontage

Bevor Sie die Schwimmbadfolie montieren, miissen Sie ein Vlies an Boden und
Seitenwanden als Unterlage anbringen (dies dient dazu, die Folie nicht direkt mit
dem Styropor in Verbindung zu bringen, da dieses der Folie den Weichmacher
vorzeitig entziehen konnte). Zum Befestigen des Vlieses sollte man einen
|6sungsmittelfreien Sprihkleber verwenden, der sich mit Styropor vertragt.

Das Vlies darf nicht Gberlappend verlegt werden, da sonst Falten in der Folie
entstehen. Anschliel3end schneiden Sie das Vlies rund um die Einbauteile aus und
kleben die mitgelieferten Dichtungen auf jedes Einbauteil.

Wichtig:
In diesem Bereich darf kein Vlies sein, da dies sonst zu Undichtigkeiten fihren kann.

Achten Sie darauf, dass alle Schraubverbindungen der Verrohrung (ohne
Gummidichtung), wie Mauerdurchfiihrungen und Einlaufdiisen mit Teflonband
abgedichtet sind. Die Einbauteile und Einlaufdiisen missen vor Verlegung der Folie
montiert und mit Teflonband eingedichtet werden (ohne Flanschteile). Falls Ihr Vlies
nicht gegen Pilzbefall impragniert ist, sollten Sie dies mit Desinfektionsmittel
unbedingt vornehmen (denken Sie dabei an Kondenswasserbildung).

Die Montage der Klemmprofilleiste

Die Klemmprofilleiste wird im Winkel von 90°verleg t, wobei die Leiste jeweils ca. 3
mm vor der Ecke gekirzt wird. Die entstehenden Absténde sollten mit Silikon
abgedichtet werden. Die Leiste wird mit Schlagdibeln befestigt, diese werden ca. alle
25 cm angebracht. Die Beckeninnenwande und der Beckenrand missen gerade
sein, Uberstehende Betonspritzer sollten abgekratzt werden, weiters dirfen keine
Wellen im Beton sein. Bitte beachten Sie, dass die Leiste plan mit der Becken-
innenwand abschlief3t.

Die Montage der Schwimmbadfolie

Die Montage der Schwimmbadfolie sollte nie in direkter Sonneneinstrahlung erfolgen,
da durch die entsprechende Warmeausdehnung keine Passgenauigkeit der
Schwimmbadfolie gegeben ist. Der optimale Zeitpunkt der Folienmontage ist im
Sommer frihmorgens oder spatabends. Die Montage sollte nur bei Temperaturen
von 18-22°C erfolgen.

Vor Montage der Schwimmbadfolie bitte darauf achten, dass sowohl der
Beckenboden als auch die Beckenwande trocken sind, nach starken Regenfallen ist
eine Folienmontage unter keinen Umstanden ratsam!

Die Schwimmbadfolie wird in der Beckenmitte ausgerollt, anschlieRend wird die Folie
in die bereits montierte Klemmeprofilleiste, die am Beckenrand mit Schlagdiibeln
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befestigt ist, hineingedrickt. Nachdem Sie das erledigt haben, streifen Sie die Folie
aus, sodass diese fast faltenfrei am Boden des Beckens liegt. Beginnen Sie mit dem
Befestigen der Folie immer an einer Langsseite. Danach wird die Folie immer
gegenuberliegend in die Leiste gedrickt, die 4 Ecken kommen zum Schluss. Bei
Schréagfalten an den Beckenwanden kdnnen Sie die Folie in Faltenrichtung nochmals
nachversetzen.

Wenn Sie das gemacht haben, beginnen Sie mit dem Beflllen des Beckens. Dabei
ware es von Vorteil, wenn Sie bei einem Wasserstand von ca. 3 - 5 cm die restlichen
Falten am Beckenboden herausstreifen (von der Beckenmitte beginnend).

Bei einem Wasserstand von ca. 15 cm montieren Sie den Bodenablaufflansch. Alle
anderen Einbauteile kdnnen Sie jeweils bei einem Wasserstand von ca. 15 cm unter
dem jeweiligen Einbauteil montieren.

Eine Dichtung kommt hinter die Folie (direkt auf das Einbauteil), die zweite Dichtung
kommt vor die Folie. Danach wird der Flansch durch die Folie hindurch
angeschraubt. Erst dann wird die Folie ausgeschnitten. Das Anschrauben darf nur
von Hand geschehen, um die Schrauben nicht abzudrehen.

Wichtig: Bei der Flanschmontage ist zu beachten, dass Sie den Flansch montieren,
bevor Sie die Folie ausschneiden, damit nicht durch das Straffen der Folie lhr
Folienausschnitt verrutscht.

Achtung: Die Punkte ,Montage der Klemmprofilleiste" und ,Montage der
Schwimmbadfolie” gelten nur bei Verwendung unserer Einhangefolien. Bei
Verwendung von gewebeverstarkter 1,5 mm Schwimmbadfolie ist eine
Klemmprofilleiste nicht notwendig. Fur die Montage dieser Folie gibt es andere
Verarbeitungsrichtlinien, dies sollte daher von einem Fachhandler durchgefiuhrt
werden.

Weitere wichtige Hinweise

Alle Elektroanschlisse missen von einem konzessionierten Elektriker durchgefihrt
werden. Die Bestimmungen des VDE mussen eingehalten werden.

Die Schwimmbadwasserpflegemittel missen fur Kinder unerreichbar aufbewahrt
werden und dirfen in konzentrierter Form nicht vermischt werden.

Alle Verlegungshinweise beziehen sich nur auf unsere Einbauteile.

Sollten Sie andere Teile verwenden, sind die Herstellerhinweise unbedingt zu
beachten.
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Die Uberwinterung

1.

Senken Sie den Wasserstand ca. 10 — 15 cm unterhalb des Skimmers. Das
Becken darf nur zum Reinigen kurzfristig vollstandig entleert werden. Falls Sie
eine Gegenstromanlage haben, ist der Wassertand unterhalb der
Gegenstromanlage abzusenken. Stellen Sie den pH-Wert des Beckens
zwischen 7,2 — 7,4 ein.

Geben sie hobby-pool Winterschutz (1 Liter fir 25 m3) ins Becken, damit die
Fruhjahrsreinigung leichter funktioniert und die Folie geschmeidig bleibt und
sich keine Kalkablagerungen bilden.

Reinigen und Spulen Sie die Folie oberhalb des Wasserstands mit klarem
Wasser ab.

Nehmen Sie die Scheinwerfer heraus und platzieren Sie diese sturmgeschutzt
am Beckenrand.

Entleeren Sie die Rohrleitungen (Skimmer, Gegenstromanlage, obere
Einlaufdisen).
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6. Entfernen Sie die Entleerungsschrauben von Vorfiltergehause, Filterpumpe
und Filterkessel. Offnen Sie den Filterkessel und entfernen Sie den Sand.

7. Entfernen Sie die Einstiegsleiter und entleeren Sie die Leiterholme.

8. Decken Sie das Becken mit einer lichtundurchlassigen Plane ab.

Hinweise zur Schwimmbadpflege

Die mechanische Reinigung erfolgt mit einer Sandfilteranlage. Als Faustregel gilt:
Das Wasser sollte zweimal pro Tag komplett umgewalzt werden. Des weiteren sollte
die Filteranlage einmal pro Woche riickgespult werden.

Beispiel:

Ihre Filterpumpe hat eine Leistung von 10 m3/h, Ihr Becken fasst 40 m3, somit muss
die Filteranlage pro Tag 8 Stunden laufen, um das Becken zweimal komplett
umzuwalzen.

Die chemische Reinigung erfolgt mittels der Wasserpflegemittel. Ihr Fachhandler hat
dazu die entsprechenden Wasserpflegetipps. Auf keinen Fall darf Salzsaure bzw.
Natronlaugen zur Beckenreinigung verwendet werden, da diese die Edelstahl-Teile
und die Folienauskleidung angreifen.

Diese Verarbeitungsanleitung beruht auf Versuchen und praktischen Erfahrungen
sowie unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen, sie kann
jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherungen geben, da wir
keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten
haben. Diese Verarbeitungsanleitung ist nur fir die darin beschriebenen Achensee
Top40 bzw. Einbauteile gltig.

Wir hoffen, lhnen mit dieser Anleitung die Arbeite  twas erleichtert zu haben
und winschen lhnen gutes Gelingen und noch jahrelan ges Badevergnigen mit
Ihrem hobby-pool Achensee-Schwimmbecken.

Impressum: Irrtimer und Druckfehler sowie technéséimderungen vorbehalten.
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