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Allgemein

Die bestimmungsgemaBe Verwendung dieser Steuerung ist der Einsatz
in Schwimmbadanlagen. Flir andere Einsatzgebiete oder Zweckent-
fremdung Ubernimmt der Hersteller keinerlei Garantie/Haftung.

Die Steuerung wurde ausschlieBlich fir Filterpumpen entwickelt,
die ein 5-adriges Kabel fur die externe Ansteuerung haben.

Diese Pumpen verflugen Uber drei frei programmierbare Leistungsstu-
fen, die in Abhangigkeit der einzelnen Filterlaufzeiten bzw. Betriebsar-
ten angesteuert werden.

Die Pumpe benétigt dadurch nur so viel Energie, wie es fur die Auf-
rechterhaltung der Wasserqualitat und den Komfort des Nutzers not-
wendig ist.

Ein integrierter Timer kann das Ruckspllen und Klarsplilen mittels
Stangenventilen in einem festen Zyklus ansteuern.

In den Filterlaufzeiten wird die eingestellte Temperatur im Beckenwas-
ser von einer Schwimmbadheizung gehalten. Wahlweise kann zusatz-
lich eine Schwimmbad-Solaranlage angesteuert werden.

Weitere Anschlussmadglichkeiten fiir Dosiertechnik, Rickspulsteuerung
und Rinnentanksteuerung stehen zur Verfligung.

Mit unserer Steuerung bieten wir eine Komplettlésung fir unbeschwer-
ten BadespaB.
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Umgang mit dieser Anleitung

Diese Anleitung ist Teil der Filtersteuerung. Bei unsachgemaBer
Verwendung, bei unzureichender Wartung oder unzuldssigen Eingriffen
kdnnen Gefahren fur Leib und Leben bzw. materielle Schaden
entstehen.

Anleitung vor Gebrauch aufmerksam lesen.

Anleitung wahrend der Lebensdauer des Produkts aufbewahren.

Anleitung dem Bedien- und Wartungspersonal jederzeit zuganglich
machen.

Anleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts
weitergeben.

Symbole

Warnhinweise immer lesen und beachten.
Warnsymbol Warnwort Bedeutung
Warnung Gefahren flr Personen.

Nichtbeachtung fuhrt zu Tod
oder schweren Verletzungen.

OKU - AuraControl Premium 230V Seite 2



OKU - AuraControl

Schaltfeld

Die Bedienung der Steuerung erfolgt Uber die einzelnen Drucktaster.
Mit der Taste Filter wird die Funktion der Filterpumpe geschaltet. In
der Stellung Aus werden alle Komponenten (Filter, Heizung u. Solar)
deaktiviert. Die Stellung Ein bedeutet Dauerlauf der Filterpumpe. In
der Stellung Automatik richtet sich die Filterlaufzeit nach den einge-
stellten Schaltzeiten.

)

Aus Die Taste Heizung aktiviert oder deaktiviert die
Filter 1 Ein Heizungsregelung. Hinweis: Bei defektem, oder
——— Auto nicht angeschlossenen Wasserfithler kann
diese Funktion nicht aktiviert werden.
Aus
Heizung  Ein Die Taste Solar aktiviert oder deaktiviert die Rege-
__ lung der Solaranlage. Hinweis: Bei defektem,
oder nicht angeschlossenen Wasserfiihler
Aus bzw. Solarfiihler kann diese Funktion nicht
Solar Ein aktiviert werden
N——

Anzeige der Betriebszustande

Betrieb: Spannung am Netzeingang der Steuerung

Filterpumpe: Filterpumpe [Ein]

Temperatur erreicht: Beckenwasser = Temp. Opt der Solaranlage
Heizen: Das Schwimmbad wird mit dem Warmetauscher geheizt
Solar Heizen: Solaranlage ist eingeschaltet

Solar Kiihlen: Temp. Opt. Uberschritten. Das Becken wird gekuhlt.

FROSTSCHUTZMODUS DIP 7 (unten 3)
0 = nur Anzeige Frostgefahr
1 = Frostschutz ( Warmetauscher)

LED Frostgefahr AN Solartemperatur ist <6°
Blinkt Solartemperatur war in der Vergangenheit <6°
wird mit OK Taste rickgesetzt

Frostschutz Bei Solartemperatur <6° wird die Filterpumpe um
xx:15 und xx:45 Uhr fiir jeweils 4 Minuten eingeschaltet.
Wahrend dieser Zeit blinkt die LED Filterpumpe.

Diese Funktion ist nur in der Betriebsart AUTOMATIC aktiv.
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Einstellungen am Display

Die Mode-Taste, die Pfeiltasten sowie die OK-Taste werden fur die
Menusteuerung im Display verwendet.

]

| Filtersteuerung

|

I | Heizung |

S ) | Solar |
T

1 | Rickspllen |

~— | Eco Pumpe |

| System |

Filtersteuerung

Nach dem Einschalten der Steuerung wer-
den im Display die aktuelle Uhrzeit und die
gemessene Wassertemperatur angezeigt.

|16:24  22°C|

Durch Dricken der Mode-Taste gelangt man
in das MenU zur Einstellung der einzelnen
Funktionen.

Mit den Pfeiltasten kann die gewinschte
Option ausgewahlt werden, die verandert
werden soll.

Durch Driucken der OK-Taste wird der ent-
sprechend Punkt ausgewahlt. Das Drlicken
der Mode-Taste bewirkt einen Schritt zu-
rack.

( I \ |Schaltzeit 1
| Schaltzeit 2

1 | Schaltzeit 3

) |schaltzeit 4

In diesem Menu konnen die einzelnen Filter-
laufzeiten geandert werden.

Beispiel: [schaltzeit1 | |Start 9:00 |

|Ende 12:00 |

Durch Drlicken der OK-Taste kann der an-
gezeigte Wert verandert werden.

Die Uhrzeit beginnt zu blinken und kann mit
den Pfeiltasten verandert werden.

Zum Speichern des geanderten Wertes dri-
cken Sie nochmals die OK-Taste. Abbruch
erfolgt durch Drlicken der Mode-Taste. Der
alte Wert bleibt unverandert.
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Filtersteuerung

Haben Start und Ende einer Schaltzeit den gleichen Wert, dann wird
diese nicht ausgefihrt.

|Schaltzeit 1 | |start 9:00 |

|Ende 9:00 |

Uberschneiden sich zwei Schaltzeiten, dann werden diese ausgefiihrt,
bis beide Zyklen abgelaufen sind. Beispiel fur eine Laufzeit von 9:00
bis 16:00 Uhr.

|Schaltzeit 1 | |Start 9:00 |
|Ende 12:30 |
|Schaltzeit2 | |start 12:00 |
|Ende 16:00 |

Heizung

Die minimale Beckenwassertemperatur [Temp. Min] wird bei ange-
schlossener Heizung immer eingehalten, weil diese Energiequelle im
Gegensatz zur witterungsabhangigen Solaranlage immer zur Verfigung
steht.

Die eingestellte Temperatur kann Uberprift werden. Durch Drlcken
der OK-Taste kann der angezeigte Wert verandert werden.

|Heizung | |Temp. Min 20°C |

Die Temperatur beginnt zu blinken und kann mit den Pfeiltasten veran-
dert werden.

Zum Speichern des geanderten Wertes drliicken Sie nochmals die OK-
Taste. Abbruch erfolgt durch Driicken der Mode-Taste. Der alte Wert
bleibt unverandert.

Hinweis: Die Temperaturangaben sind eine Orientierungshilfe.
Geringe Abweichungen (+/- 2 ° C) sind durchaus moglich.
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Heizung

Warnung: Bei Temperaturen > 28° koénnen Bauteile am
Schwimmbad bzw. der Schwimmbadtechnik schaden nehmen.

Einstellbereich:

Die Temperatur [Temp. Min] der konventionellen Heizung kann nicht
hoher als die Solartemperatur [Temp. Opt] eingestellt werden.

Die Werkseinstellung ist nachfolgend:

|Heizung | |Temp. Min 20°C |

|So|ar | |Temp. Opt 28°C |

Soll daher Temp. Min héher wie 28°C eingestellt werden, muss zuerst
die Temp. Opt. der Solaranlage angehoben werden!

Solar

Die optimale Beckenwassertemperatur [Temp. Opt] wird bei ange-
schlossener Solaranlage erreicht, wenn es die Witterung zulasst.

Die eingestellte Temperatur kann Uberprift werden. Durch Drlcken
der OK-Taste kann der angezeigte Wert verandert werden.

|So|ar | |Temp. Opt 28°C |

Die Temperatur beginnt zu blinken und kann mit den Pfeiltasten veran-
dert werden.

Zum Speichern des geanderten Wertes dricken Sie nochmals die OK-
Taste. Abbruch erfolgt durch Dricken der Mode-Taste. Der alte Wert
bleibt unverandert.

Hinweis: Die Temperaturangaben sind eine Orientierungshilfe.
Geringe Abweichungen (+/- 2°C) sind durchaus moglich.

Warnung: Bei Temperaturen > 28° konnen Bauteile am
Schwimmbad bzw. der Schwimmbadtechnik schaden nehmen.
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Riickspiilen

Mit dieser Funktion kann das Rlick- und Klarsplilen mit entsprechen-
den Stangenventilen automatisiert werden.

Die erforderlichen Magnetventile M1 (Rlcksptlen) und M2 (Klarsptlen)
werden im Klemmenkasten angeschlossen.

Mo Intervall 07 Tage

An dieser Stelle kann der Wochentag ge-
andert werden, an dem das Rulckspllen
|RS [Ein/Aus] | stattfinden soll.

|M0 Intervall 07 Tage | Intervall zum Widerholen. Einstellmoég-
lichkeiten: 07, 14, 21 und 28 Tage

| Startzeit 8:00

I [ RS-Dauer 05 min So wird in dem gewéhlten Intervall im-
L ) |K|arspu|en off mer am gleichen Wochentag rickgespult.
VR

[RSKS heute stimmten Grinden nicht durchgefthrt

werden, so versucht die Steuerung die-

sen Vorgang in der folgenden Woche er-
neut, unabhangig von der eingestellten

Intervallzeit.

| Reset press OK

|
|
|
1 | Pause 0 min | Kann die Rickspulung einmal aus be-
|
|
|

| Test(Man) Reset

Startzeit 8:00 Uhr

Hier kann der Startzeitpunkt flr das Rlckspilen eingegeben werden.
Hinweis: Der Rlckspulvorgang wird nur innerhalb der Filterlaufzeit ak-
tiviert.

RS-Dauer 05 min
Einstellung der Rickspildauer. Einstellbereich: 1-10 min.

Klarspiilen 02 min
Einstellung der Klarspuldauer. Einstellbereich: OFF-5 min. OFF deakti-
viert den Klarspulvorgang.

Pause OFF

Fir den Umschaltvorgang der Stangenventile kann eine Pause einge-
stellt werden. Einstellbereich: OFF-10 min. Beispiel:

Filtern — Pause — Rlckspilen - Pause - Klarsplilen — Pause - Filtern

OKU - AuraControl Premium 230V Seite 7



OKU - AuraControl

Riickspiilen

RS-KS heute
Gibt an, wann der nachste Ricksplilvorgang planmaBig erfolgt.

Reset press OK
Rlcksetzung des Tageszahlers.

Test (MAN)+Reset

Manuelles Auslésen des Rlcksplilvorganges mit anschlieBender Rlck-
setzung des Tageszahlers. Das Manuelle Rickspilen startet nach Errei-
chen einer vollen Minute. An dem Display kann die verbleibende War-
tezeit abgelesen werden.

Drehzahlgesteuerte Pumpe

Die Steuerung wurde ausschlieBlich fir Filterpumpen entwickelt, die
ein 5-adriges Kabel flir die externe Ansteuerung haben.

Die Spannungsversorgung der Filterpumpe muss separat verlegt wer-
den und erfolgt nicht mit dieser Steuerung! Bitte die
Betriebsanleitung der Pumpe beachten.

Die Filterpumpe wird mit einem 5-adrigen Kabel mit der Steuerung
verbunden [GND-1-2-3-Stop]. Entsprechend der Voreingestellten Para-
meter wird die Pumpe Ein— bzw. Ausgeschaltet oder wechselt die Leis-
tungsstufen.

OKU - AuraControl Premium 230V Seite 8



OKU - AuraControl

Drehzahlgesteuerte Pumpe

Den Betriebsarten kénnen wie folgt die Leistungsstufen zugeordnet
werden:

Mégliche Auswahl

Schaltzeit 1 1 2 3

Schaltzeit 2 1 2 3

Schaltzeit 3 1 2 3

Schaltzeit 4 1 2 3

Schalter (Aus/Ein/Auto) 1 2 3

Heizung 1 2 3 -
Solar 1 2 3 -
Rlckspulen 1 2 3 -
Klarspulen 1 2 3 -
Uberlauf 1 2 3

Legende

Stufen 1, 2, 3 (eingestellten Drehzahlen der Filterpumpe)

Die Auswahl [-] bedeutet, dass die Steuerung die Drehzahl von der ak-
tuellen Filterlaufzeit auswahlt bzw. von der Stellung des Drucktasters
,Filter" [Ein].

Schalter ,Filter" [Aus/Ein/Auto]: Drehzahl der Pumpe in der Stellung
[Ein].

Prioritaten der Drehzahlen n1, n2, n3 der Filterpumpe. D.h. welche
Drehzahl in Abhdngigkeit vom Betriebszustand Vorrang hat.

(Reihenfolge: HOCH => NIEDRIG)
Schalter Filterpumpe [Ein] => Uberlauf => RS/KS => Solar =>

Heizen => Schaltzeit 1 => Schaltzeit 2 => Schaltzeit 3 => Schaltzeit
4

OKU - AuraControl Premium 230V Seite 9



OKU - AuraControl

System

Einstellung der aktuellen Uhrzeit. Die eingestellte Uhrzeit bleibt auch
nach einem langeren Stromausfall durch eine Batterie im Gerat erhal-
ten. Die Umstellung Sommer-/ Winterzeit erfolgt manuell.

|System |

| Uhrzeit 8:00 |
Die eingestellte Uhrzeit kann Uberprift werden. Durch Dricken der OK-
Taste kann der angezeigte Wert verandert werden.
Die Stundenanzeige beginnt zu blinken und kann mit den Pfeiltasten
verandert werden. Zum Speichern des geanderten Wertes drickt man
die ,OK" — Taste. AnschlieBend beginnt die Minutenanzeige zu blinken.
Auch diese kann mit den Pfeiltasten verandert werden. Zum Speichern
des gedanderten Wertes dricket man nochmals die ,OK" - Taste. Ab-

bruch erfolgt durch Drlicken der ,Mode"™ - Taste. Der alte Wert bleibt
unverandert.

Kennwerte fiir Wasserfiihler und Solarfiihler

Beim Wasser- und Solarfihler kann mit einem Multimeter der Wider-
stand in KQ gemessen werden. Anhand der Tabelle kann der Fihler
Uberpruft werden:

Tin °C KQ Tin °C KQ Tin °C KQ
0 23,6 15 10,9 30 5,4
5 18,1 20 8,5 35 4,3
10 14,0 25 6,8 40 3,5
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Sonderfunktionen

(1) DIP-Schalter (Abfrage nur unmittelbar nach Stromzuschaltung)

OBEN 1

OBEN 2

OBEN 3

OBEN 4

UNTEN 1(5)

UNTEN 2(6)

UNTEN 3 (7)

UNTEN 4 (8)

Auslieferungszustand: DIP 1+2 ON

Filterpumpe
0= AnschluB Gber Klemme Pumpe (normale Pumpe)
1= BADU_eco Pumpe (Stromversorgung nicht tber Steuerung)

Ruckspulen
0= extern (6Wegeventil) M1 (13+15) 230V
1= intern (Stangenventil) M1 (13+14)RS M2(16+17)KS

Ricksplulfunktion
0= Riickspilen und Klarspllen
1= nur Rickspulen,
wahrend RS-Vorgang keine Solarfunktion

Auswahl Steuerleitungen
0= BADU-eco Pumpe
1= Frequenzumrichter

Solarquelle
0= Absorber
1= Pufferspeicher

Solarfunktion
0= syncron zur Filterlaufzeit
1= asyncron, auch auBerhalb der Filterlaufzeit bei Bedarf
- MV230/Solarpumpe auch auBerhalb der Filterlaufzeit aktiv
- Filterpumpe wird mit eingeschalten

Frostschutzmodus
0= nur Anzeige
1= Frostschutz Warmetauscher, wenn Solarfiihler < 6°,
Zwangseinschaltung der
Filterpumpe x:15 und x:45 Uhr fir 4min ! nur in der Betriebsart
AUTO aktiv !

START / STOP (Klemme 39)*
0= Stop
1= Start

OKU - AuraControl Premium 230V Seite 11



OKU - AuraControl

Elektrischer Anschluss
Der Einbau und die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfol-
gen (VDE 0105).

Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage besteht durch die feuchte
Umgebung erhdéhte Stromschlaggefahr.

Ebenso kann eine nicht ordnungsgemaf durchgeflihrte Installation der
elektrischen Schutzleiter zum Stromschlag flihren, z.B. Oxidation oder
Kabelbruch.

VDE- und EVU-Vorschriften des Energieversorgungsunternehmens
beachten.

Schwimmbecken und deren Schutzbereiche gemai DIN VDE 0100-
702 errichten.

Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage folgende MaBBhahmen

ergreifen:

. Anlage von der Spannungsversorgung trennen.

. Warnschild anbringen: ,Nicht einschalten! An der Anlage wird
gearbeitet."

. Spannungsfreiheit prifen.

Elektrische Anlage regelmaBig auf ordnungsgemaBen Zustand
prufen.

Be- und Entliiftung

Das Steuergerat ist in einem trockenen, gut belifteten Raum anzubrin-
gen:

. Vermeidung von Kondenswasser

. Begrenzung der Umgebungstemperatur auf 5°C - 40 °C

. Gehausedeckel immer schlieRen

WARNUNG
Stromschlaggefahr durch unsachgemaBen Anschluss!

VDE- und EVU-Vorschriften des Energieversorgungsunter-
nehmens beachten.

Pumpen fir Schwimmbecken und deren Schutzbereiche
gemaB DIN VDE 0100-702 installieren.

Trennvorrichtung zur Unterbrechung der Spannungsversor-
gung mit min. 3 mm Kontaktoéffnung pro Pol installieren.
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WARNUNG
Stromkreis mit einem Fehlerstromschutzschalter,
A Nennfehlerstrom Ian < 30 mA, schitzen.

Nur geeignete Leitungstypen entsprechend der regionalen
Vorschriften

Mindestquerschnitt der Leitungen der Motorleistung und
der Leitungslange anpassen.

Wenn sich gefahrliche Situationen ergeben kénnen, Not-
Aus-Schalter gemaB DIN EN 809 vorsehen. Entsprechend
dieser Norm muss das der Errichter/Betreiber entschei-
den.

Die Filterpumpe wird separat mit der Netzspannung versorgt
(Ansteuerung mit GND-1-2-3-Stop). Die Anschlusswerte missen vor
der Inbetriebnahme nochmals geprift werden. Der Betrieb der Filter-
pumpe wird angezeigt.

Warnung: Das SchlieBen der Kontakte [33/34] setzt

A die Filterpumpe bei der Stellung , Auto" des Wahl-
schalters ,Filter" in Betrieb. Das Unterbrechen der
Kontakte [27/28], [29/30] oder [31/32] schaltet die
Filterpumpe ab.

Die Klemmen [13/15] versorgen das automatische 6-Wege-Ventil im-
mer mit Spannung, solange die Netzversorgung gewahrleistet ist.
Auch auBerhalb der Filterlaufzeiten sowie in der Stellung des Wahl-
schalters ,Aus" ist diese Klemme unter Spannung.

Wahrend den Filterlaufzeiten wird die eingestellte Temperatur im Be-
ckenwasser von einer Schwimmbadheizung gehalten. Die Heizungsum-
walzpumpe wird an der entsprechenden Klemme angeschlossen. Gdgf.
kann ein Zonenventil (stromlos geschlossen) parallel zur Heizungsum-
walzpumpe angeschlossen werden, wenn eine Schwerkraftbremse nicht
ausreicht. Fur groBere Schaltleistungen, als im Klemmenplan angege-
ben, muss ein separates Schaltschlitz verwendet werden.

Die Anschlussklemme fur die Dosiertechnik ist immer aktiv, wenn die
Filterpumpe eingeschaltet wird. Dies gilt nicht fir die Zwangseinschal-
tung mit Klemme [33/34] .

Achtung: An die Klemmen [27/28] - [33/34] durfen nur potential-
freie Schaltkontakte angeschlossen werden! Keine spannungsfihren-
den Leitungen anschlieBen!
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EG - Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, OKU® Obermaier GmbH
Dieselweg 14
DE-82538 Geretsried / Germany

dass das nachfolgend bezeichnete Produkt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart
sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiilhrung den einschlagigen grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie entspricht. Bei einer nicht
mit uns abgestimmten Anderung des Produktes verliert diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.

Bezeichnung des Produktes: Filtersteuerungen flir Schwimmbader
Produkttypen: OKU® -AuraControl Premium 230V
Seriennummer: siehe Typenschild am Gerat
Einschlagige EG- Richtlinien: e EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

¢ Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)
e RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

Angewandte harmonisierte Standards: e DIN EN IEC 61326-1 VDE 0843-20-1:2022-11,
Baureihe B
e DIN EN 61010-1 VDE 0411-1:2020-03
e DIN EN IEC 63000:2019-05
VDE 0042-12:2019-05

\
LY
" .k;_

Datum / Hersteller - Unterschrift: AR R oo
01.05.2026 LA \N
Angaben zum Unterzeichner: Andreas Obermaier Geschaftsfuhrer/CEO
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